FICHA TECNICA
M JOMAR BELMAN® AN1BK

Juntas de expansion metalicas

Diametros DN 50-800
BELMAN® - ANGULARES

AN1BK

Movimiento Angular en varios planos
Junta de expansién angular - bridas locas (giratorias) y )
cardan Fabricante BELMAN A/S, Dinamarca
O’l DESCRIPCION Una articulacion exterior permite que el fuelle absorba el giro de la tuberia mientras contiene el

empuje por presion. La disposicion de bisagras o cardan se elige segun el plano de movimiento y el

trazado completo de la instalacion. Esta variante incorpora bridas locas (giratorias) y cardan.

()2 CONSTRUCCION Y Tipo Angulares
REFERENCIAS

Conexiones Bridas locas (giratorias)
Configuracion Un fuelle
Restriccion y guiado Cardan
Movimiento Angular en varios planos
Diametros de catalogo DN 50-800; cobertura distinta seguin PN
Clases nominales publicadas PN 6-PN10-PN16 - PN 25

Temperatura de calculo de las 20 °C (EN 1333)

tablas
Codigo indicado en la hoja EN 14917
Vida minima de referencia 1.000 ciclos en las condiciones indicadas por BELMAN
Perforacion de bridas EN 1092-1
O 3 SSBBEI%TAUDR/-\AP o Clase de catalogo Diametros incluidos Referencias dimensionales
CLASE NOMINAL PN 6 DN 50-800 24
PN 10 DN 50-600 22
PN 16 DN 50-350 18
PN 25 DN 50-350 16
O 4 Eéi[\gg;(l)lasoog PN DN  Referencia BELMAN AN 20N - ° Lo - mm
LONGITUD 6 100 62.110.10 30 155
PUBLICADOS 6 100 62.110.20 44 195
10 100 62.160.10 29 160
10 100 62.160.20 35 195
16 100 62.210.10 24 160
16 100 62.210.20 37 210
25 100 62.260.10 20 155
25 100 62.260.20 30 210
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05 APLICACIONES

Tramos con cambios de direccion Sistemas de dos o tres articulaciones

Tuberias industriales con movimientos
angulares calculados

06 NOTAS TECNICAS

La serie esta restringida para giro angular; no esta destinada a absorber compresién o extensién axial
libre de la linea.

Las juntas con bisagras se disponen normalmente en pares o conjuntos de tres. Las bisagras trabajan en
un plano y el cardan permite giro en varios planos; la disposicion debe conservar esa libertad de
movimiento.

EIDN, el PN, la longitud y el recorrido se seleccionan juntos mediante la referencia de catélogo; no todas
las combinaciones de sus extremos de rango estan disponibles.

La temperatura de célculo publicada es la base de las tablas, no un limite térmico universal del producto.
La presion admisible, el material del fuelle y la vida a fatiga se revisan para la temperatura y el servicio
reales.

La vida minima de 1.000 ciclos corresponde a la condicion de calculo indicada por BELMAN y no equivale
a una garantia de vida para cualquier servicio.

Confirmar el fluido, la corrosion, presion o vacio, temperaturas, nimero de ciclos y movimientos antes de
definir el suministro. Las dimensiones definitivas corresponden al plano aprobado.

Datos segun la ficha oficial de BELMAN (belman.com). Confirmar didmetro, construccién y condiciones
de servicio con Jomar.
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