FICHA TECNICA
M JOMAR BELMAN® LA2SH

Juntas de expansion metalicas

BELMAN® - LATERALES

Didmetros DN 250-2000
LA ZS H Clase nominal PN 6-63
.. Movimiento Lateral en un plano
Junta de expansion lateral - extremos para soldar a tope
y bisagras Fabricante BELMAN A/S, Dinamarca
O’I DESCRIPCION El conjunto compensa desplazamientos perpendiculares al eje de la tuberia. Sus elementos de

restriccion toman el empuje por presion y orientan el movimiento; el espacio de instalacion y el
recorrido solicitado determinan la configuracion y la longitud. Construccién con dos fuelles y tubo
intermedio; incorpora extremos para soldar a tope y bisagras.

02 CONSTRUCCION Y Tipo Laterales
REFERENCIAS
Conexiones Extremos para soldar a tope
Configuracion Dos fuelles y tubo intermedio
Restriccion y guiado Bisagras
Movimiento Lateral en un plano
Diametros de catalogo DN 250-2000; cobertura distinta segun PN
Clases nominales publicadas PN6-PN10-PN16-PN 25-PN 40 - PN 63
tTaebnlwapseratura de calculo de las 20 °C (EN 1333)
Cddigo indicado en la hoja EN 14917
Vida minima de referencia 1.000 ciclos en las condiciones indicadas por BELMAN
O 3 SSBBEI%TAUDXA boR Clase de catalogo Diametros incluidos Referencias dimensionales
CLASE NOMINAL PN 6 DN 600-2000 60
PN 10 DN 600-1400 36
PN 16 DN 500-1000 24
PN 25 DN 400-700 20
PN 40 DN 300-500 20
PN 63 DN 250-400 16
O 4 E‘éi'g';;?;ot’f PN DN Referencia BELMAN LA 2AN - mm Lo - mm
LONGITUD 6 600 88.122.10 61 815
PUBLICADOS 6 600 88.122.20 101 1075
6 600 88.122.30 150 1395
6 600 88.122.40 200 1715
10 600 88.172.10 57 825
10 600 88.172.20 101 125
10 600 88.172.30 150 1465
10 600 88.172.40 200 1805
16 500 88.220.10 50 845
16 500 88.220.20 107 995
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04 EJEMPLOS DE
RECORRIDO Y
LONGITUD
PUBLICADOS
(CONT.)

PN DN  Referencia BELMAN LA 2AN - mm Lo-mm
16 500 88.220.30 150 185
16 500 88.220.40 200 1405
25 400 88.268.10 59 840
25 400 88.268.20 101 1110
25 400 88.268.30 150 1430
25 400 88.268.40 200 1760
40 300 88.316.10 50 930
40 300 88.316.20 100 1360
40 300 88.316.30 150 1780
40 300 88.316.40 200 2200
63 250 88.365.10 50 855
63 250 88.365.20 100 1245
63 250 88.365.30 150 1635
63 250 88.365.40 201 2025

05 APLICACIONES

Compensacion transversal entre equipos y
lineas

Tuberias con codos y cambios de direccién

Recorridos con expansion lateral controlada

06 NOTAS TECNICAS

Los tirantes, bisagras o cardan restringen la extensién axial y toman el empuje por presion; esta
construccion se selecciona para movimiento lateral y no sustituye una junta axial libre.

Las bisagras permiten desplazamiento en su plano; el cardan admite movimientos en varios planos. La
orientacion de las articulaciones y las holguras se definen con el trazado de tuberia.

EIDN, el PN, la longitud y el recorrido se seleccionan juntos mediante la referencia de catélogo; no todas
las combinaciones de sus extremos de rango estan disponibles.

La temperatura de calculo publicada es la base de las tablas, no un limite térmico universal del producto.
La presion admisible, el material del fuelle y la vida a fatiga se revisan para la temperatura y el servicio
reales.

La vida minima de 1.000 ciclos corresponde a la condicion de calculo indicada por BELMAN y no equivale
a una garantia de vida para cualquier servicio.

Confirmar el fluido, la corrosion, presion o vacio, temperaturas, nimero de ciclos y movimientos antes de
definir el suministro. Las dimensiones definitivas corresponden al plano aprobado.

Datos segun la ficha oficial de BELMAN (belman.com). Confirmar didmetro, construccién y condiciones
de servicio con Jomar.
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