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BELMAN® UN2BU
Juntas de expansión metálicas

B E L M A N ®  ·  U N I V E R S A L E S

UN2BU
Junta de expansión universal · bridas locas (giratorias)

Diámetros DN 50–2200

Clase nominal PN 2,5

Movimiento Axial, lateral y angular según cálculo

Fabricante BELMAN A/S, Dinamarca

01 D E S C R I P C I Ó N Dos fuelles unidos por un tubo intermedio permiten compensar desplazamientos axiales, laterales y
angulares según el cálculo del conjunto. Esta serie estándar sin tirantes se destina a baja presión y
requiere puntos fijos capaces de tomar el empuje. Conexión mediante bridas locas (giratorias).

02 C O N S T R U C C I Ó N  Y
R E F E R E N C I A S

Tipo Universales

Conexiones Bridas locas (giratorias)

Configuración Dos fuelles y tubo intermedio

Movimiento Axial, lateral y angular según cálculo

Diámetros de catálogo DN 50–2200; cobertura distinta según PN

Clases nominales publicadas PN 2,5

Temperatura de cálculo de las
tablas 20 °C (EN 1333)

Código indicado en la hoja EN 14917

Vida mínima de referencia 1.000 ciclos en las condiciones indicadas por BELMAN

Perforación de bridas EN 1092-1

03 C O B E R T U R A
P U B L I C A DA  P O R
C L A S E  N O M I N A L

Clase de catálogo Diámetros incluidos Referencias dimensionales

PN 2,5 DN 50–2200 24

04 E J E M P L O S  D E
R E C O R R I D O  Y
L O N G I T U D
P U B L I C A D O S

PN DN
Referencia

BELMAN AX 2δN · mm LA 2λN · mm Lo · mm

2,5 100 51.060.10 75 119 395

05 N O TA S  T É C N I C A S 1 Los recorridos AX, LA y AN de la hoja son capacidades alternativas. Su combinación exige verificar el
coeficiente de utilización total, que no debe exceder 1; no se suman los máximos de cada dirección.

2 Al no incorporar tirantes de restricción, el empuje por presión y las fuerzas de reacción deben ser
asumidos por puntos fijos, guías y soportes dimensionados para la instalación.

3 La longitud del tubo intermedio influye en el recorrido lateral y las fuerzas de reacción. La serie universal
sin tirantes no debe confundirse con la serie lateral restringida.

4 El DN, el PN, la longitud y el recorrido se seleccionan juntos mediante la referencia de catálogo; no todas
las combinaciones de sus extremos de rango están disponibles.

5 La temperatura de cálculo publicada es la base de las tablas, no un límite térmico universal del producto.
La presión admisible, el material del fuelle y la vida a fatiga se revisan para la temperatura y el servicio
reales.

6 La vida mínima de 1.000 ciclos corresponde a la condición de cálculo indicada por BELMAN y no equivale
a una garantía de vida para cualquier servicio.

7 Confirmar el fluido, la corrosión, presión o vacío, temperaturas, número de ciclos y movimientos antes de
definir el suministro. Las dimensiones definitivas corresponden al plano aprobado.

8 Datos según la ficha oficial de BELMAN (belman.com). Confirmar diámetro, construcción y condiciones
de servicio con Jomar.
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