M JOMAR

FICHA TECNICA
BELMAN® US2SU

Juntas de expansion metalicas

BELMAN® -

ESCAPE

US2SuU

Junta de expansion de escape - extremos para soldar a

tope

DN 50-2200
Clase nominal PN1

Diametros

Axial y lateral seguin configuracion
BELMAN A/S, Dinamarca

Movimiento
Fabricante

01

DESCRIPCION

Junta metadlica para absorber la dilatacion térmica de conductos de gases de escape. La serie se
selecciona por el movimiento requerido y el espacio disponible, manteniendo las cargas de reaccion
dentro de lo admitido por soportes y equipos. Construccion con dos fuelles y tubo intermedio y

extremos para soldar a tope.

02 CONSTRUCCION Y

REFERENCIAS

Tipo

Conexiones

Configuracion

Movimiento

Diametros de catalogo
Clases nominales publicadas

Temperatura de calculo de las
tablas

Cddigo indicado en la hoja
Vida minima de referencia

Escape

Extremos para soldar a tope

Dos fuelles y tubo intermedio

Axial y lateral segun configuracion

DN 50-2200; cobertura distinta segiin PN
PN 1

550 °C

EJMA 9

1.000 ciclos en las condiciones indicadas por BELMAN

03 COBERTURA

Clase de catalogo

Diametros incluidos Referencias dimensionales

PUBLICADA POR PN1 DN 50-2200 30
CLASE NOMINAL

04 EJEMPLOS DE Referencia
RECORRIDO Y PN DN BELMAN AX 26N - mm LA 2AN - mm Lo - mm
LONGITUD 1 100 23.010.10 92 126 375
PUBLICADOS

05 NOTAS TECNICAS 1 Los recorridos AX, LA y AN de la hoja son capacidades alternativas. Su combinacion exige verificar el

coeficiente de utilizacion total, que no debe exceder 1; no se suman los maximos de cada direccion.

2 Al noincorporar tirantes de restriccion, el empuje por presion y las fuerzas de reaccion deben ser
asumidos por puntos fijos, guias y soportes dimensionados para la instalacion.

3 Laclase PN 1y los recorridos de esta hoja se calcularon a 550 °C segun EJMA 9. No representan la
capacidad de toda la gama especial BELMAN.

4 Para flujo rapido, temperatura elevada o particulas, revisar la necesidad de una manga interior y su
orientacion; protege las ondas del impacto directo y de la abrasion del flujo.

5 EIDN, el PN, la longitud y el recorrido se seleccionan juntos mediante la referencia de catalogo; no todas
las combinaciones de sus extremos de rango estan disponibles.

6 Latemperatura de célculo publicada es la base de las tablas, no un limite térmico universal del producto.
La presion admisible, el material del fuelle y la vida a fatiga se revisan para la temperatura y el servicio
reales.

7 Lavida minima de 1.000 ciclos corresponde a la condicién de calculo indicada por BELMAN y no equivale
a una garantia de vida para cualquier servicio.

8 Confirmar el fluido, la corrosion, presion o vacio, temperaturas, numero de ciclos y movimientos antes de
definir el suministro. Las dimensiones definitivas corresponden al plano aprobado.

9 Datos segun la ficha oficial de BELMAN (belman.com). Confirmar didmetro, construccién y condiciones
de servicio con Jomar.
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