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APS Integra II SSA®
Kits de aislación para bridas

A P S  ·  K I T  D E  A I S L A C I Ó N  D E  B R I D A S

Integra II SSA®
Servicio severo · aislación eléctrica de uniones bridadas

Laminado G-10 −129 a 150 °C

Laminado G-11 −129 a 205 °C

Clase ANSI Hasta 2500

Clase API Hasta 10.000

01 D E S C R I P C I Ó N Junta de aislación catódica con núcleo de acero inoxidable 316, laminado G-10 o G-11 y sello de
PTFE energizado por resorte. Diseñada para sellado y aislación en servicio severo.

Uso: uniones bridadas de servicio severo, especialmente en aplicaciones con hidrocarburos.

02 C O N S T R U C C I Ó N  Y
M AT E R I A L E S

Núcleo Acero inoxidable 316, con laminado aislante adherido a ambas caras.

Laminados G-10 estándar; G-11 opcional.

Sello estándar PTFE energizado por resorte; Viton® opcional según aplicación.

Espesor ¼″ (6,35 mm).

Presión / clases Hasta ANSI 2500 y API 10.000, según configuración. Las bridas API 10.000
requieren sellos dobles.

Diámetro interior Mecanizado para coincidir con el orificio de la brida especificado por el
cliente.

Temperatura G-10: hasta 150 °C · G-11: hasta 205 °C

Presión ANSI 2500 / API 10.000, según diseño

03 A P L I C AC I O N E S
Petróleo y gas Protección catódica de

tuberías
Uniones bridadas de
servicio severo

04 C R I T E R I O S  D E
S E L E C C I Ó N

Propiedades del laminado
G-10

Compresión: 66.000 PSI; rigidez dieléctrica: 800 V/mil; absorción de agua:
0,04 %. Son propiedades del material, no la presión de operación del kit.

Propiedades del laminado
G-11

Compresión: 58.000 PSI; rigidez dieléctrica: 550 V/mil; absorción de agua:
0,08 %.

Límites del conjunto
Los rangos térmicos indicados corresponden al laminado. El sello,
manguitos, golillas, clase de brida y fluido pueden limitar el servicio del kit
completo.

05 D O C U M E N T O S  D E
R E F E R E N C I A  A P S

ANSI B16.5
Bridas de ½ a 24 pulgadas.
Dimensiones, clase y materiales
del kit.

ANSI B16.47
Bridas de 26 a 60 pulgadas,
series A y B. Dimensiones y
materiales.

Integra / Integra II
Configuración de la junta,
núcleo, laminado, sellos y
componentes aislantes.

06 N O TA S  T É C N I C A S 1 Datos según la documentación de APS, Advance Products & Systems (apsonline.com).

2 La aislación eléctrica depende del conjunto completo: junta, manguitos, golillas y montaje. Confirmar la
configuración con Jomar.
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