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APS Integra II SSAID®
Kits de aislación para bridas

A P S  ·  K I T  D E  A I S L A C I Ó N  D E  B R I D A S

Integra II SSAID®
Sello interior de PTFE · aislación eléctrica de uniones
bridadas

Sello primario PTFE interior

Laminados G-10 / G-11

Tamaños publicados½″ a 42″

Clases publicadasANSI 150 a API 10.000

01 D E S C R I P C I Ó N Junta con sello de PTFE en el diámetro interior para proteger el retenedor frente al fluido. Su
retención radial de perfil Kamm mantiene el sello en posición durante el servicio.

Uso: medios agresivos o con alto contenido de cloruros que requieren proteger el retenedor
aislante.

02 C O N S T R U C C I Ó N  Y
M AT E R I A L E S

Núcleo y laminado Núcleo de acero inoxidable 316 con laminado aislante G-10 o G-11.

Sello primario PTFE en el diámetro interior; envuelve ambos lados del retenedor y limita su
exposición al fluido.

Retención del sello Perfil Kamm que proporciona retención radial del PTFE al instalar la junta.

Sello secundario opcional PTFE energizado por resorte o junta tórica de Viton®, según aplicación.

Tamaños y clases
publicados

½″ a 42″; desde ANSI clase 150 hasta API 10.000. Confirmar la combinación
de tamaño, clase y cara de brida.

Temperatura del laminado G-10: hasta 150 °C; G-11: hasta 205 °C. El conjunto puede quedar limitado
por el sello y otros componentes.

Temperatura G-10: hasta 150 °C · G-11: hasta 205 °C

Presión ANSI 150 a API 10.000, según diseño

03 A P L I C AC I O N E S Fluidos agresivos y con
cloruros Petróleo y gas Protección catódica de

tuberías

04 C R I T E R I O S  D E
S E L E C C I Ó N Compatibilidad química

La presencia del sello interior de PTFE amplía el campo de aplicación del
retenedor, pero no sustituye la evaluación del fluido, concentración,
temperatura y presión.

Dimensionamiento Confirmar el diámetro interior real de la brida o válvula y si existe una ranura
RTJ.

05 D O C U M E N T O S  D E
R E F E R E N C I A  A P S

ANSI B16.5
Bridas de ½ a 24 pulgadas.
Dimensiones, clase y materiales
del kit.

ANSI B16.47
Bridas de 26 a 60 pulgadas,
series A y B. Dimensiones y
materiales.

Integra / Integra II
Configuración de la junta,
núcleo, laminado, sellos y
componentes aislantes.

06 N O TA S  T É C N I C A S 1 Datos según la documentación de APS, Advance Products & Systems (apsonline.com).

2 La aislación eléctrica depende del conjunto completo: junta, manguitos, golillas y montaje. Confirmar la
configuración con Jomar.
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