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APS Tipo F
Kits de aislación para bridas

A P S  ·  K I T  D E  A I S L A C I Ó N  D E  B R I D A S

Tipo F
Dentro de los pernos · aislación eléctrica de uniones
bridadas

Geometría Anular

Espesor estándar 3,2 mm (⅛″)

Pernos Sin perforaciones

Cara de brida Elevada (RF)

01 D E S C R I P C I Ó N Junta anular que se aloja dentro del círculo de pernos y cubre la zona de cara elevada de la brida.
Su diámetro exterior permite centrarla entre los pernos.

Uso: uniones con bridas de cara elevada que requieren aislación eléctrica.

02 C O N S T R U C C I Ó N  Y
M AT E R I A L E S Geometría Junta anular sin perforaciones, dimensionada para quedar dentro del círculo

de pernos.

Espesor estándar ⅛″ (aproximadamente 3,2 mm).

Material del retenedor Disponible en los mismos materiales que el tipo E: fenólicos y laminados
aislantes, según aplicación.

Dimensionamiento ANSI B16.5 hasta 24″. Para diámetros mayores, especificar dimensiones y
norma de la brida.

Configuración del kit Junta, manguitos aislantes, golillas aislantes y golillas metálicas de respaldo;
juego simple o doble según pedido.

Temperatura Según material y sello

Presión Según clase de brida

03 A P L I C AC I O N E S
Bridas de cara elevada Protección catódica de

tuberías
Aislación entre metales
diferentes

04 C R I T E R I O S  D E
S E L E C C I Ó N Selección

Confirmar la geometría de las caras y los materiales de todos los
componentes. El tipo F describe la forma de la junta y no una clasificación
universal de presión o temperatura.

05 D O C U M E N T O S  D E
R E F E R E N C I A  A P S

ANSI B16.5
Bridas de ½ a 24 pulgadas.
Dimensiones, clase y materiales
del kit.

ANSI B16.47
Bridas de 26 a 60 pulgadas,
series A y B. Dimensiones y
materiales.

Integra / Integra II
Configuración de la junta,
núcleo, laminado, sellos y
componentes aislantes.

06 N O TA S  T É C N I C A S 1 Datos según la documentación de APS, Advance Products & Systems (apsonline.com).

2 La aislación eléctrica depende del conjunto completo: junta, manguitos, golillas y montaje. Confirmar la
configuración con Jomar.
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