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PROCO® Style 233
Juntas de expansión de caucho

P R O C O ®  ·  S E R I E  2 3 0  ·  A R C O  A N C H O

Style 233
Junta de expansión de caucho · triple arco ancho

Temperatura Hasta 121 °C, según compuesto
Presión de referenciaHasta 200 psig, según DN
Construcción Triple arco ancho
Fabricante Proco Products, EE. UU.

01 D E S C R I P C I Ó N Construcción de tres arcos anchos para resolver desplazamientos que requieren mayor flexibilidad
y longitud instalada. La selección debe considerar simultaneidad de movimientos, empuje por
presión y espacio disponible para el conjunto y sus controles.

02 C O N S T R U C C I Ó N Geometría Triple arco ancho
Diámetros tabulados 1½ in · DN 40 a 120 in · DN 3000
Refuerzo Cordón de poliéster tipo neumático
Conexión Bridas integrales de caucho con anillos de retención
Configuraciones Arco abierto; variante FA de arco relleno
Presión Hasta 200 psig (14 bar), según diámetro y temperatura

03 E L A S T Ó M E R O S  Y
L Í M I T E S  T É R M I C O S
D E  R E F E R E N C I A

Código Cubierta Tubo interior
Temperatura máxima del

elastómero

BB Clorobutilo Clorobutilo 250 °F · 121 °C
EE EPDM EPDM 250 °F · 121 °C
EQ EPDM EPDM grado alimentario 250 °F · 121 °C
NH Neopreno CSM 212 °F · 100 °C
NN Neopreno Neopreno 225 °F · 107 °C
NF Neopreno Neopreno grado alimentario 225 °F · 107 °C
NP Neopreno Nitrilo 212 °F · 100 °C
NR Neopreno Caucho natural 180 °F · 82 °C

EE-NSF61 EPDM EPDM para agua potable según
configuración 250 °F · 121 °C

NG Neopreno Goma natural 180 °F · 82 °C

04 R E F E R E N C I A S
D I M E N S I O N A L E S
S E L E C C I O N A DA S

Diámetro · in Largo neutro · in Compresión · in Extensión · in Lateral · in Presión · psig

4 14 4.1 2.0 1.9 200
6 14 / 16 4.7 2.4 2.1 190
8 14 / 16 4.7 2.4 2.1 190
12 18 4.7 2.4 2.4 190
24 20 6.0 3.0 2.7 100

05 A P L I C AC I O N E S
Bombas y tuberías
industriales

Circuitos de agua y
tratamiento de efluentes

Procesos químicos
compatibles con el
elastómero

06 N O TA S  T É C N I C A S 1 La presión tabulada se basa en 170 °F (aprox. 77 °C). A temperaturas superiores debe reducirse; el límite
térmico del elastómero no equivale a la presión máxima a esa temperatura.

2 Las capacidades de compresión, extensión y desplazamiento lateral no se suman como máximos
simultáneos: comprobar su utilización combinada según el método del fabricante.

3 La variante FA de arco relleno tiene 50 % menos capacidad de movimiento que la construcción de arco
abierto; no utilizar la tabla abierta para FA.

4 Los elastómeros de esta tabla no se destinan a servicio con vapor.

5 Dimensionar los anclajes para el empuje por presión. Cuando el sistema no disponga de anclajes
adecuados, PROCO exige unidades de control ajustadas según el diseño.

6 Datos según el catálogo oficial de PROCO (procoproducts.com), páginas PDF 2–10 y 16–20; modelos 231,
232 y 233 con tablas independientes.
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