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FICHA TECNICA
PROCO® Style 234-L

Juntas de expansion de caucho

PROCO® - SERIE 233-L / 234-L - DESPLAZAMIENTO LATERAL

Styl e 2 3 4 - L Temperatura Hasta 121 °C, segin compuesto

Presion de referendasta 145 psig, segun DN

Junta de expansién de caucho - cuadruple arco de perfil Construccion  Cuadruple arco de perfil bajo
bajo Fabricante Proco Products, EE. UU.
O’| DESCRIPCION Construccion de cuatro arcos de perfil bajo para un mayor desplazamiento lateral de referencia.

Permite abordar asentamientos o movimientos de la linea, manteniendo el disefio de los anclajes, el
espacio entre caras y las condiciones del elastdmero como parte de la seleccion.

02 CONSTRUCCION Geometria Cuadruple arco de perfil bajo

Desplazamiento lateral de
arco abierto

Diametros tabulados 2a60in-DN 50 aDN 1500

8 in (200 mm); movimiento individual

Presion tabulada 145 psig (10 bar) en tamafnos pequefos; disminuye con el didmetro
Refuerzo Cordon de poliéster tipo neumatico
Configuraciones Arco abierto y variante FA de arco relleno

03 ELASTOMEROS Y

Temperatura maxima del

LIMITES TERMICOS Cadigo Cubierta Tubo interior elastomero
DE REFERENCIA BB Clorobutilo Clorobutilo 250 °F - 121°C
EE EPDM EPDM 250 °F - 121°C

EQ EPDM EPDM grado alimentario 250 °F - 121°C

NH Neopreno CSM 212 °F - 100 °C

NN Neopreno Neopreno 225°F - 107 °C

NF Neopreno Neopreno grado alimentario 225 °F - 107 °C

NP Neopreno Nitrilo 212 °F - 100 °C

NR Neopreno Caucho natural 180 °F - 82 °C

EE-NSF61 EPDM Esr?f'?gfraarcai;?“a potable segun 250 °F - 121°C

O 4 REFERENCIAS Diametro - in Largo neutro - in Compresion - in Extension - in Lateral - in Presion - psig
DIMENSIONALES 4 18 2.75 1.97 8 145
SELECCIONADAS 6 24 2.75 1.97 8 145
8 24 2.75 1.97 8 145

12 26 2.75 1.97 8 145

24 26 3.15 2.36 8 109

05 APLICACIONES

Conexiones con
desplazamiento lateral
previsto

Tuberias expuestas a
asentamientos

Redes de agua y aguas
residuales

06 NOTAS TECNICAS 1

La presion tabulada se basa en 170 °F (aprox. 77 °C). A temperaturas superiores debe reducirse; el limite
térmico del elastomero no equivale a la presion maxima a esa temperatura.

Las capacidades de compresién, extension y desplazamiento lateral no se suman como maximos
simultédneos: comprobar su utilizacién combinada segun el método del fabricante.

En las versiones FA de arco relleno se reducen los movimientos. Usar la tabla especifica FA233-L o
FA234-L del PDF, no la tabla de arco abierto.

Los elastdomeros de esta tabla no se destinan a servicio con vapor.

Dimensionar los anclajes para el empuje por presién. Cuando el sistema no disponga de anclajes
adecuados, PROCO exige unidades de control ajustadas segun el disefio.

Datos segun el catalogo oficial de PROCO (procoproducts.com), paginas PDF 2 y 8-11; tablas separadas
234-L y FA234-L.
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